






































































































































































































































































































































































































































































































































STORAGE GUIDE

Storage

Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of dete-
rioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE storing
the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycle is removed from
storage.

1. Change the engine oil and filter.

2. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosol rust-inhibiting oil.

Reinstall the fuel cap on the tank.

WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames
or sparks near the equipment while draining fuel.

GUIDA PER L’'IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinaggio

Onde prevenire eventuali deterioramenti dovuti a lunghi periodi di inattivita della moto & necessario effet-

tuare alcuni lavori di conservazione. Inoltre, eventuali lavori di riparazione devono essere eseguiti prima

dell’immagazzinaggio in quanto dopo tale periodo & possibile aver dimenticato quanto sopra.

1. Sostituire I'olio motore ed il filtro.

2. Drenare il serbatoio del carburante ed il carburatore. Proteggere l'interno del serbatoio con appro-
priato prodotto spray antlruggme Reinstallare il tappo del serbatoio.

ATTENZIONE: La benzina é altamente infiammabile ed in determinate condizioni puo essere an-

che esplosiva. Non fumare ed assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano fiamme o scintille mentre

viene drenato il carburante.
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GUIDE DE RANGEMENT
Rangement
Pour remiser la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d’hiver, il est
nécessaire de procéder & certaines opérations afin de réduire les effets néfastes de son immobilisation. En
outre, ces opérations devront étre exécutées AVANT de remiser la machine afin d’éviter tout risque
d’oubli lors de la remise en service.
1. Remplacer I'huile moteur et le filtre 4 huile.
2. Vidanger le réservoir a carburant et la carburateur. Vaporiser I'intérieur du réservoir avec un produit
anticorrosion en aérosol.
Remettre le bouchon du réservoir en place.

AVERTISSEMENT: L’essence est un produit inflammable et détonant dans certaines conditions,

s’abstenir de fumer et de tenir éloigné de I'equipement toute flame vive, lors de la vidange du réservoir a
carburant.

ANLEITUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME

Auflerbetriecbnahme

Bei lingerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden,
damit das Motorrad durch die AuBerbetriebnahme keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderliche
Reparaturen VOR AUSSERBETRIEBNAHME DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei
erneuter Inbetriebnahme leicht vergessen werden kdnnen.

1. Motorél und Filter wechseln.

2. Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Den Tank innen mit Aerosol-Rostschtzsl aussprihen Den
Tankdeckel wieder aufschrauben.

WARNUNG: Benzin ist auBerordentli h gefihrlich un unter gewissen Bedingungen explosiv. Beim
Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vom Arbeitsbereich
fernhalten.
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3. Remove the spark plug and pour a tablespoon (15—20 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank the
engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in its

cable cap and grounded to prevent damage to the ignition system.

4. Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight. Check the
electrolyte level and slow charge the battery once a month,

5. Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

6. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires off the
ground.

3. Rimuovere le candele ed immettere nei cilindri un cucchiaio di olio motore (15—20 c.c.), quindi fare
girare ripetutamente il motore con il motorino d’avviamento. Reinstallare le candele.

NOTA: Onde prevenire danni all’impianto d’accensione, durante tale operazione porre I’interrut-

tore d’arresto motore su OFF, innestare le candele sul proprio cavo e metterle a massa.

4. Rimuovere la batteria. Immagazzinarla in un locale temperato e lontana dalla luce del sole. Controllare
il livello dell’elettrolito e una volta al mese sottoporla a carica lenta.

5. Lavare ed asciugare la moto. Proteggere le parti cromate con un prodotto appropriato.

6. Controllare e se necessario gonfiare i pneumatici alla pressione prescritta. Posizionare la moto su op-
portuni supporti in modo che i pneumatici restino sollevati da terra.
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3. Retirer la bougies d'allumage et introduire la valeur d’une cueillére (15—20 cm?®) d’huile moteur
neuve & l'intérieur du cylindre. Entrainer le moteur & plusieurs reprises afin de répartir I'huile, puis
revisser la bougies en place.

NOTE: Lors de L'arrét du moteur, L.interrupteur du coupe contact doit &tre placé en position OFF et
la bougie doit étre raccordée & son cédble et a la masse afin d’éviter tout endommagement du systéme
d’allumage.

4. Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel ou des rayons du soleil. Contrdler le niveau
d'électrolyte et mettre la batterie en charge modérée une fois par mois.

5. Laver puis sécher la machine. Passer & la cire les surfaces peintes. Enduire d’un produit anticorrosion
les parties chromées.

6. Gonfler les pneus aux pressions requises. Placer la motocylette sur cales afin de surélever les deux
roues.

3. Die Ziundkerze entfernen und einen Teelsffel (15—-20 cm?®) sauberen Motordls in den Zylinder
geben. Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder
einschrauben,

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors muB3 der Motorabstellschalter auf OFF gestellt
sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschidigung des
Ziindsytems zu vermeiden.

4. Die Batterie ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren. Den Elektrolytstand iiberpriifen und die Batterie einmal monatlich mit
niedrigem Ladestrom laden (max. 1/10 der Batterie Kapazitiat).

5. Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzsl auf Chromteile
auftragen.

6. Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blscke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben. 175



7.

Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area, free of
dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in direct sunlight.

Removal from Storage

Uncover and clean the motorcycle. Change the engine oil if more than 4 months have passes since the
start of storage.

2. Check the battery electrolyte level and charge the battery as required. Install the battery.
3.
4. Perform all Pre-ride Inspection checks (page 74). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe riding

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.

area away from traffic.

Coprire la moto avendo I'avvertenza di non usare materiali plastici o impermeabili e collocarla in un
locale asciutto dove ci sia un minimo di variazioni di temperatura durante la giornata. Non esporre la
moto al sole.

Rimozione per I'uso

1.
2.
3.

4.

Scoprire e pulire la moto. Se sono trascorsi pit di 4 mesi di inattivita, sostiuire 1'olio motore.
Controllare il livello dell’elettrolito della batteria e caricarla se necessario. Installarla a bordo.

Dal serbatoio del carburante drenare ’eccesso del liquido di preservazione. Rifornirlo con benzina
fresca.

Eseguire quanto prescritto dal paragrafo ‘‘Controlli prima dell’'uso della moto” (pag. 74). Provare la
moto a bassa velocita in strada non trafficata.
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7.

Recouvrir la machine (n’utiliser ni plastique ni matiére enduite) et la remiser en un lieu faiblement
chauffé, al'abri de I'humidité et supportant des amplitudes de température quotidiennes limitées. Ne
pas abandonner la motocyclette exposée aux rayons du soleil.

Remise en service

1.

Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer 1'huile du moteur si plus de quatre mois se sont
écoulés depuis is le début du remisage.

2. Contrdler le niveau d’électrolyte et charger la batterie comme nécessaire. Mettre |a batterie en place.
3
4. Effecture tous les contrdles préalables (page 75). Essayer la machine 3 faible vitesse sur parcours

Vidanger le réservoir a carburant du produit anti-corrosion résiduel et le remplir de carburant.

facile en se tenant éloigné des zones encombrées.

Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und
an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit méglichst geringen Temperaturschwankungen
abstellen. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme nach Stillsetzung

1.

2.

3.

Das Motorrad abdecken und séubern. Das Motorsl wechseln, wenn das Motorrad Linger als vier
Monate nicht gelaufen ist.

Den Batterie-Elektolytstand kontrollierer. und die Batterie erforderlichenfalls lader. Die Batterie
einbauen,

Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzsl vom Kraftstofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin
fiillen,

. Alle Uberpriifungen vor der Fahrt (Seite 75) durchfilhren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen

abseits vom Verkehr probefahren. 1
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

87 dB (A) 7,000 rpm
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XLV750R

CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN <Dy, <IT>
DIMENSIONS ABMESSUNGEN
Longueur hors-tout Gesamtliange 2.240 mm (88,2 in) €2.285 mm (90,0 in)>
<2.290 mm (90,2 in)>
Largeur horse-tout Gesamtbreite 890 mm (35,0 in)
Hauteur hors-tout Gesamthdhe 1.230 mm (48,4 in)
Empattement Radstand 1.480 mm (58,3 in)
POIDS GEWICHT
Poids a sec Leergewicht 199 kg (439 lbs)
CAPACITES LADE- UND FASSUNGSVERMGEN

Nombre de places

Conducteur en un compagnon

Ladeverm&gen Fahrer und ein Beifahrer
Huile moteur Motordl 3,5 liters (3,7 U.S. qt., 3,1 Imp. qt)
Huile engrenage de réduction linale Hinterachsantrieb-Getriebedl 150 cm? (5.1 oz)
Réservoir d'essence Benzintank 19,4 liters (5,1 U.S. gal, 4,2 Imp gal)
Réserve d’essence Benzinreserve 5,0 liters (1,3 U.S. gal., 1.1 Imp., gal)
MOTEUR MOTOR
Alésage et course Bobrung und Hub 79,5 x 75,5 mm (3,13 x 2,97 in)
Rapport volumétrique Vardlchlungsverhiltnis 84:1
Cylindrée Hubraum 749 cc
Ecart Elektrodenabstand der Ziindkerzeéll 0,8—0,9 mm (0,031-0,035 in)
CHASSIS ET SUSPENSION RAIMAN UND AUFH?ZNGUNG
Chasse Nachlauf des Vorderrades 27°
Trainée Nachlaufbetrag 100 mm (3.9 in)
Dimensions des pneus  Avant Reifengréfe, Vorderrad 90/90-21 54S
Arriére ReifengréBe, Hinterrad 130/80-17 655
TRANSMISSION KRAFTUBERTRAGUNG
Réduction primaire Primire Untersetzung 1,736
Rapport des vitesses 1 ére Ubersetzungsverhiltnis, 1. Gang 2,500
2 éme 2. Gang 1,750
3 éme 3. Gang 1,291
4 éme 4. Gang 1,000
5 éme 5. Gang 0,833
Réduction finale Gesamtuntersetzung 3,090
SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSTROSTUNG
Betteire Batterie 12V-14AH

Alternateur

Lichtmaschine

Alternateur a courant alternait
Wechselstrom-Generator
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